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Die nächste DVB Generation: 
DVB-C2 die Features im Überblick

frequency bands

input connectors

channel bandwidth

input signal levels

carrier to noise levels

IEC-connector IEC-connectorF-connector

47 - 862 MHz 47 - 862 MHz950-2150 MHz

40-80 dBɛV40-80 dBɛV40-80 dBɛV

8 MHz 8 MHz33 MHz

10-12 dB 20-30 dB 30-40 dB

Á DVB-C2 die nächste Generation ist jetzt verfügbar

Á DVB-T2 und DVB -C2 sind ähnlich
-> ein Vorteil für Chip Hersteller
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Quelle: DVB -C2 Implementers Book

DVB-C vs. DVB -C2 im Vergleich



Professional Headend Solutions

Vergleich der Datenraten DVB -C/C2

DVB-C, 256-QAM:51MBit/s@29dB

DVB-C, 64-QAM:38MBit/s@23dB

DVB-C2,1024-QAM:68MBit/s@29dB
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20 25 30 Carrier-to-Noise Ratio (dB)

Available Payload (Mbit/s)

30

15

+33%
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Vergleich C/N DVB -C/C2

DVB-C, 256-QAM:51MBit/s@29dB

DVB-C, 64-QAM:38MBit/s@23dB

DVB-C2, 256-QAM:54MBit/s@24dB

DVB-C2, 64-QAM:40MBit/s@18dB40

50

60

70

20 25 30 Carrier-to-Noise Ratio (dB)

Available Payload (Mbit/s)

30

15

+5dB

+5dB
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DVB-C2 Status

ÁANGA 2010:
Erste Demonstration  
einer DVB -C2 
Übertragungskette auf 
dem ReDeSign Stand

ÁChipsätze sind derzeit 
in Entwicklung

- für Boxen von Sony 

Ende 2011

- für Modulatoren 2012 
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Blankom Digital Produktlinienn

ÁB- Star: L - Band Switch Matrix OIS 500

ÁB- IRDs: DVB - S2/DVB - S Receiver und IP 
Streamer 

ÁB- Mod: Edge Modulatoren

ÁB- Nova: Headend System für IPTV und DVB
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OIS 500 L -Band Switch Matrix

ÁFlexible L -Band Verteilung

Á8 Eingänge

ÁUnbeschränktes Routing auf 24 Ausgänge

ÁEinfügedämpfung 0 dB

ÁLNB Powering

ÁRedundante Netzteile

ÁKonfigurierung über

WEB GUI/SNMP v2
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High Quality Receiver und IP Streamer
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High Quality Receiver und IP Streamer

ÁDRP 393 MPEG-4 Receiver/Decoder (IRD)
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High Quality Receiver und IP Streamer

ÁZeit bis zur Analog - Abschaltung aller 
analogen TV - Programme am 30.04.2012

Á eine beachtliche Anzahl analoger PAL Kanäle bis ??

Á Gründe dafür:
> Einspeise Verträge

> Wohnungsbaugesellschaften

> Oma Kasulke (in Deutschland)

> einfache Handhabung ohne Set -Top-Box

Blankom Digital -  .mht
Blankom Digital -  .mht
Blankom Digital -  .mht
Blankom Digital -  .mht
Blankom Digital -  .mht
Blankom Digital -  .mht
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High Quality Receiver und IP Streamer

ÁDRD 700 Quad Multistream Processor

> Basis Gerät mit:

Á2x2 ASI-Eingänge und 4x2 ASI-Ausgängen

ÁIP Streaming Port (SFP Slot)

ÁFormat: UDP, Uni- und Multicast (RTP, proMPEG optional)

ÁOutput Streaming mit max. 4 MPTS und 60 SPTS

ÁMultiservice Decryption über 4 CI Slots
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High Quality Receiver und IP Streamer

ÁDRD 700 Quad Multistream Processor

> Hardware Optionen:

ÁDVB-S2/DVB-S Frontend

ÁDVB-T/C Frontend

ÁDVB-T2/T Frontend 

> Software Optionen:

ÁMultistream Demultiplexing

ÁIP Input Streaming

ÁGigE Redundanz

ÁProcessing

ÁService und PID-Filterung

ÁMultiplexing

ÁNDS und BISS Decryption
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Edge Technologien
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Edge Technologien

Wo ist die ñEDGEñ?

Head
end Optische VL

Serving Area

Serving Area

Serving Area

Serving Area

Serving Area

Serving Area

Serving Area

Serving Area

Serving Area

Serving Area

Serving Area

Serving Area

Serving Area

Serving Area

Serving Area

Serving AreaServing Area
Serving Area

Serving Area

Serving Area

Serving Area
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Edge Technologien

ÁWo ist die ñEDGEñ?

> Der Terminus kommt aus der Netzwerkwelt und 
bedeutet soviel wie ñan der letzten Eckeñ oder vor dem 
Ende der digitalen Übertragungskette.

> Das bedeutet, das diese EDGE -Geräte draußen im Feld 
installiert werden.

> Tatsächlich wird das Edge -Prinzip allerdings für eine 
Geräteklasse mit IP -Eingang und HF - modulierter 
Signale am Ausgang benutzt.
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ÁEQM 008 Edge QAM - Modul
> Edge QAM -Modulator  

> GigE Input 

> 8 QAM -Kanäle mit 64/256QAM

ÁSymbolrate 1 -10 Msymb /s

ÁBandbreite: 6, 7 und 8 MHz

> NIT Processing

> Konfiguration:

ÁWeb Browser

ÁSNMP Agent

> Weitere Ausführungen:

ÁEQM 100 mit 24 QAM -Kanälen

ÁEQM 101 mit 16 QAM -Kanälen

ÁEQM 102 mit 8 QAM -Kanälen

Edge Technologien
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Edge Technologien

ÁESM 112/ESM 124 
> Edge FM -Modulator

> 2x GigE or 4x ASI Input

> ESM 112: 12 FM Kanäle

> ESM 124: 24 FM Kanäle

> Internes RF Combining

> RDS Encoder

> 19ñ Housing 1 RU

> Konfiguration:

ÅWeb Browser

> Ăstapelbar ñ
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In Vorbereitung

ÁTranscoder IP nach 16x PAL EPM 130

> 19ñ-Gehäuse / 1 HE

> red. GigE Input

> MPEG-2 Decodierung

> PAL Signal mit Prüfzeilen, Teletext, WSS, VPS etc.

> Konfiguration:

ÅWeb Browser

ÅSNMP Ethernet

Edge Technologien
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DVB und IPTV Headend

ÁB- Nova

> Modulare Headend Platform

für DVB und IPTV

> 19ñ-Gehäuse mit 1 HE und 6 Steckplätzen

> Kompakte Module 

> unterstützt MPEG -2 und MPEG -4 HD/SD

> Interner IP Switch

> SPTS und MPTS streaming
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ÁB- Nova Module

DVB und IPTV Headend
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B-Nova System

> 6 Slots für Anwendungmodule
+ Ausbau nach Bedarf
+ Erfüllt individuelle Anforderungen

> Hot swappable modules
+ Modultausch während des Betriebs; Neue Module werden automatisch 

konfiguriert

> 2 Gigabit Ethernet SFP slots für payload streaming
+ Felxibler Anschluss an IP Netze

> 2 100BaseT Management Ports
+ Konfiguration und CAS Server Interface

> USB interface

> Interner IP Switch
+ Keine ext. Verkabelung
+ Flexible System Konfiguration

1 2 3
4 5 6
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B- Nova System

ÁÜbersicht
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B- Nova Receiver Module

ÁLRS-A dual  DVB -S/S2 Receiver mit 2 CI Slots 

ÁLRS-B quad DVB -S/S2 FTA Receiver 

ÁLRT-A dual  DVB -T/ T2 Receiver mit 2 CI Slots

ÁLRT-B dual    DVB-C Receiver mit 2 CI Slots
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Receiver High Lights

ƀModular 
ÅAusbau nach Bedarf
Åvom ñHeadend in a Boxò zum

Multi Receiver System

ÅHigh density
Åbis zu 24 DVB -S/S2 Receiver FTA

bis zu 12 DVB -S/S2 Receiver mit CI slot
je Chassis

Ågeringe Leistungsaufnahme
Åhöhere Lebensdauer und reduzierte

Energiekosten
Ågeringere Anforderungen für Klimatisierung
Å4..5 W pro Receiver

ÅVIASAT officially approved and tested
(NDS Videoguard)
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Receiver High Lights

ƀOptionen

ÅSPTS Demultiplexing
ÅMulti Service Descrambling
ÅDVB-S2 Input
ÅEIT Demultiplexing (Mai 2011)
ÅDVB Simulcrypt
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Quad QAM Modulator

ÁGigE Ethernet IP Input

> Multicast und Unicast Traffic

> Network Jitter Removal

ÁDVB Stream Processi ng

> PID Remaping und Filterung

> SPTS und MPTS pass - through

Á4 Multiplexer

ÁAutomatisches PSI/SI Prozessing

> für PAT, CAT, SDT

> Dynamische PMT Unterstützung

Á4 QAM -Modulatoren

> 85 MHz ï999 MHz als 4er -Gruppe
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COFDM - Modulator für CATV

ÁDual(8K)/Quad(2K) Modulator

ÁMultiplexer

> PID Remapping und Filterung

> automatische/manuale PSI -SI Erzeugung

> DVB TS over UDP/IP

> Network de - jittering

ÁHigh -quality COFDM Modulation

> QPSK, QAM16, QAM64, 2K oder 8K

LCM-A
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High Availability Features

ÅHot swappable modules

+ Modultausch während des Betriebes

+ automatische Konfiguration neuer Module

ÅLüfter

+ längere Lebensdauer über Drehzahlsteuerung 

+ Hot swappable

ÅNetzteil Redundanz

Å1+1 Chassis Redundanz

ÅStream Redundanz 
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Netzteil Redundanz

1 2 3 4 5 6

Quad DVB-S2

Quad DVB-CQuad DVB-CQuad DVB-C

Quad DVB-S2 Quad DVB-S2
GBE1 GBE2 MGMT1 USB 24VDCIO1 IO2

MGMT2

Quad DVB-S2

Dual DVB-TQuad ASIQuad DVB-S

Dual DVB-S2 Quad DVB-S2
GBE1 GBE2 MGMT1 USB 24VDCIO1 IO2

MGMT2

LPS-BX-X

LPS-CX-X

LCH-C-X-XXXX

Quad DVB-S2

Dual DVB-S2

Dual DVB-S2 Quad DVB-S2
GBE1 GBE2 MGMT1 USB 24VDCIO1 IO2

MGMT2

Quad DVB-S2

Quad ASIQuad ASIQuad ASI

Quad DVB-S2 Quad DVB-S2
GBE1 GBE2 MGMT1 USB 24VDCIO1 IO2

MGMT2

Quad DVB-S2

Quad DVB-CQuad DVB-C

Quad DVB-S2
GBE1 GBE2 MGMT1 USB 24VDCIO1 IO2

MGMT2

1 2 3 4 5 6

Quad DVB-CQuad DVB-CQuad DVB-C

Quad DVB-S
GBE1 GBE2 MGMT1 USB 24VDCIO1 IO2

MGMT2

Quad DVB-S2

Quad DVB-CQuad DVB-CQuad DVB-C

Quad DVB-S2 Quad DVB-S2
GBE1 GBE2 MGMT1 USB 24VDCIO1 IO2

MGMT2

LPS-BX-XLPS-CX-X

Dual DVB-S2 Dual DVB-S2

Quad DVB-SQuad DVB-S
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1+1 CHASSIS BACKUP

Ç Reserve B -Nova ¿berwacht den ñheart beatò und Alarme/Warnungen des 

primär B -Nova

Ç Benutzer definierte Umschaltkritierien

Ç Umschaltung durch:

Ç Deaktivierung aller primären B -Nova Ausgänge

Ç einschalten der Reserve Ausgänge

ÇManagement IP über Reserve Chassis

Heart 

beat Management IP
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Stream Redundanz und 1+1 Chassis Backup
B-Nova Receiver Headend A

B-Nova Receiver Headend B

B-Nova Remote Headend 1

B-Nova Remote Headend 2

http://www.clker.com/clipart-10600.html
http://www.clker.com/clipart-10600.html
http://www.clker.com/clipart-10600.html
http://www.clker.com/clipart-10600.html
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Stream Redundanz - Applikationen

ÁDiversity Empfang

> Bei extremen Wettersituationen (Regen, Gewitter, 
Schneeé)

> Disaster Protection (fire, fibre cuté)

> Ausfall der Hardware 

ÁErsatz Einspeisung über Backbone

> Ausfall terr. DVB -T Sender

> Antennen Problem

> Ausfall lokaler Receiver

ÁTestbild als Ersatzsignal

> Ausfall der Programmquelle
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Stream Redundanz - Features

Á Features
> Redundante B -Nova Module

ÅRF und ASI Eingänge

ÅIP Eingänge
> Umschalter für Eingangssignale

> Automatische oder manuelle Rückumschaltung

> Unterstüzt einen Betriebs TS und bis zu 4 redundante  TS

Á Konfigurierbare Trigger:
> Signalverlust ïSchwelle für TS Bitrate

> Service Verlust ïService Bitrate = 0

> PID Verlust ïFilter PID Bitrate = 0

Á Konfiguriebare Rückumschaltung
> Manuell

> Automatisch mit einstellbarer Zeitschwelle 
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EIT Processing mit B -Nova

Á EIT Passthrough
> keine zusätzliche Lizenz

Á EIT Demultiplexing 
> zusätzl. Lizenz z.B. für SPTS IPTV

Á EIT Multiplex
> Basic EPG

> EIT Actual 

> Lizenz Option

Á Broadcast Manager
> Full EPG

> Event Information von live streams

> Event Information Import von ext. Files, ext. Server/Interneté

> Event Database
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