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Vertriebsleiter

ü 53 Jahre alt

ü Seit 27 Jahren bei KWS beschäftigt

und seit 14 Jahren Gesellschafter

ü Hobbys:

Begeisterter Schütze

und überzeugter Bayer

HANS-PETER SCHENK
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EIN PAAR WORTE ÜBER KWS...

Firmengeschichte... - Gründung 1960 durch Wilhelm K OLLER

Hubert W ENZEL

Sylvester S CHENK

- Firmensitz seit der Gründung in Tattenhausen, im 
Südosten der High-Tech-Region München

- Derzeit ca. 50 Mitarbeiter

- Kundennähe durch eigene Entwicklung, Fertigung  
und Service

Aktionsbereich... Antennenmesstechnik:

- über 35 Jahre Erfahrung

- über 40.000 verkaufte Einheiten weltweit

Industrieelektronik:

- Schaltungs- und Steuerungstechnik für 
Industriekunden
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DIE MESSTECHNIK
AMA Technologie / VAROS Technologie
Testequipment / Schulungen

MESSMÖGLICHKEITEN QEF / Fehlerbilder analog und digital + Messverfahren

SATELLITENEMPFANG

Grundlagen Satellitenfernsehen
Zwischenfrequenz
Analoges SAT-TV (bis 2012)
Digitales SAT-TV (QPSK/8PSK)
Spektrumauswertung
UNICABLE

KABELFERNSEHEN

Allgemeines
Analoge Bildbewertung
S/N (bewertet)
Digitale Signale (64QAM, 256QAM)
Brumm/Phasenjitter bei digitalen Signalen
DOCSIS-Analyzer (Rückkanalmessung)
EMI (Störstrahlungsmessung)

DVB-T Echomessung/Systemreserve

KANALÜBERWACHUNG Analoge und digitale Signale

NIT/PID
Network Information Table
Packet Identifier

DER WELLENWIDERSTAND Spektrumdarstellungen

DER RÜCKKANAL Berechnung und Einstellung
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TEST-EQUIPMENT
Impulsreflektometer IRM 232
Noice/Comb Generator NCG 228

TECHNISCHE DATEN
VAROS 306
Bedienung VAROS 306

TECHNISCHE DATEN
AMA 310
Bedienung AMA 310
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GERÄTEHANDLING

Die verständliche Gerätebedienung muss den Techniker bei seinen 
Messaufgaben unterstützen. Eine Anzahl zusätzlicher Messverfahren ergänzt 
die herkömmliche Pegelmessung. Moderne Satellitenanlagen werden über 
aufwendige Steuerbefehle geschaltet. Auch diese müssen für den Anwender 
leicht verständlich einstellbar sein.

AUF WAS SOLLTEN SIE ACHTEN...



Copyright KWS-Electronic GmbH, Inc. 2011 - Alle Rechte vorbehalten - KWS_ext_032011 8

MESSGENAUIGKEIT / VERGLEICHBARKEIT

Die angezeigten Werte müssen auf physikalischen Verfahren basieren. 
Emulierte Messergebnisse (Wahrscheinlichkeitsrechnung) bergen oft hohe 
Ungenauigkeiten. Diese berechneten Werte stimmen teilweise nicht mit den 
Eichnormalen (z.B. Sender von Rhode & Schwarz) überein. Oft beeinflussen 
auch interne Störer des Messgerätes die angezeigten Werte erheblich. Wichtig 
ist aber auch: Ältere Chipsätze erreichen nicht die Güte aktueller Bausteine 
und es kann auch daher zu Unterschieden bei Messungen am gleichen Objekt 
kommen. Die hohe Güte der KWS-Messgeräte basiert auf dem Markenzeichen:

AUF WAS SOLLTEN SIE ACHTEN...

MADE IN GERMANY


